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 (         )הידראוליותהמעליות הקיימות  2להחלפת מפרט הינה המסגרת      

 . )ללא חדר מכונות(  M.R.L מעליות חדשות קומפלט 2ל      

 ת קומפלט מחברה ידועה ומוכרת בחו"ל.ות מיובאוהמעלי     

 רת צום ואינן פעילות זמן רב.המעליות הקיימות מתוצ     

 המעליות ממוקמות במבנה חיצוני על גשר התנאים בחולון.     

 הנדרש לעמידה בתנאי החשיפה לתנאי מזג האוויר. הציוד המוצע יעמוד בכל      

 מ"מ. 3400גובה תקרת הפיר      

 כולל הזמנת חיבור מחדש של החשמל מחברת החשמל במידה ויידרש.     
 

 ופינוים לאתר פסולת מורשה. כולל פירוק ופינוי חלקי המעליות הקיימות     

 להתאמת השינויים במעליות. ופיקוד שידרשו ביצוע כל עבודות הבניה והחשמלו     

 והחזרת המצב לקדמותו. בחזיתותהשלמת עבודות גמר     
 

 והתוכניות. על פי המפרטכל העבודות ואספקת הציוד והחומרים יבוצעו    

 . יים ככל שיידרש ע"י הספקועו בו שינהפיר קיים ויבוצ  -  לתשומת לב

, חשמלל הפרויקט לרבו עבודות בניה, שכל העבודות הנדרשות ו/או ידרשו לצורך ביצוע מושלם 

 יבוצעו ע"י הספק ויהיו כלולים במחיר קו טלפון, מצלמות בתאים וכד'
 

 על פי המועדים שיקבעו בהסכם ההספקה  יקבע בנפרד מול המזמין לוח הזמנים     

 ועל פי התקדמות הבניה.    

כך שיש לדאוג  ,איילוןפעיל המשמש את הולכי הרגל למעבר מעל כביש  גשרב ךתיער ההתקנה

יש לדאוג כי בכל שלב של העבודה ינקטו כל  כ"כ ימינימאלשמשך זמן העבודה באתר יהיה 

מאופי העבודה יתכן מצב בו ילוכלך אתר  .בגשראמצעי הבטיחות וההגנה על  המשתמשים 

לפעולה  הפרעהלא לקנה, יבצע את עבודתו בשקט את אתר ההת יוםהעבודה. הספק ינקה כל 

 .כדי שמירה על כללי הבטיחות תוךרה של המבנה הסדי

 העבודות כפי שהם מפורטות הינם כלליות ומתארות את הציוד העיקרי וההכרחי אך      

 אינן מכסות את כל הפרטים הנדרשים בתכנון המפורט, בעבודות ההרכבה והתאום שיהיו      

 .באחריות הספק     

 מלא בכתב הכמויות את המחירים המוצעים על ידו  על הספק  לציין את פרטי הציוד המוצע ו

 למעלית, לחלופות השונות ולשרות.

 כמו כן יציין הספק את תנאי התשלום וההצמדות המבוקשות על ידו.

  הספק יציג בפני המזמין ו/או האדריכל את הדגמים על פי קטלוג  היצרן  לאפשרויות העיצוב     

 ם, משקופים דלתות וכד'.של התאים, פרטי הטבלות הלחצני     

 .בכתב על הספק והציוד המוצע על ידו לקבל את אישור המזמין והיועץ     

 

 

 

 בכל מקרה שקיים רישום של מעלית או פריט או חלק או מכלול בלשון יחיד,      

 הרישום מתייחס לכל המעליות, לכל פריטים ולכל החלקים ומכלולים      

 ע עבודה מושלמת ע"י הספק.כפי שיידרש לצורך ביצו     
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חלקן  במחיר המופיע בכתב כמו כן המזמין ראשי להזמין את כל העבודות המפורטות, או 

 הכמויות.

יבוצעו עבודות השלמה משותפות לשתי המעליות  המעליות 2ההחלפה של לאחר השלמת 

 ועבודות גמר שונות להשלמת הפרויקט וביצוע כל הבדיקות והאישורים הנדרשים.

 שרות לשימוש בגשר.ק יספק ויתקין את כל ההגנות הנדרשות לצורך הסדרת האפהספ

 הספק מתחייב לעבודה רציפה ויום יומית במהלך כל תקופת השיפוץ

 לחדשים  יוחלפוויתר המכלולים ומשקל הנגדי התא המשקופים,  ,פסי הובלת      

 )מעליות חדשות קומפלט(      

  ,סטים של  3בדיקות עם כל גורמי הרישוי, מסירת בדיקה ע"י מבקר איכות של הספק

 והוראות הפעלה ואחזקה.    AS MADEתוכניות 

 

 .הטכני מפרטהתוכניות והעל פי הכל       

העבודות כפי שהם מפורטות הינם כלליות ומתארות את הציוד העיקרי וההכרחי אך אינן 

אום שיהיו באחריות ההרכבה ותמכסות את הפרטים הנדרשים בתכנון המפורט, בעבודות 

 .הספק

הספק יבצע את כל העבודות המעליות, פירוק ופינוי המעליות הקיימת, הבניה,  ספקלמען הסר 

 החשמל והתקשורת שיידרשו.

ההזמנה והתשלום הינם ע"י ועל חשבון חשמל יש להסדיר מול חברת החשמל את חיבור ה

 הספק, ההסכם מול חברת החשמל ע"י המזמין. 

לעבודה חשמל את כל הנדרש להעברת קווי החשמל, תאורה, תאורת חרום  על הספק לבצע

 .להפעלת המעליותוחשמל 

הספק יבצע את  – עבור החייגן האוטומטי וטלפון החרום בתא)קווי( קו טלפון המזמין יזמין 

 מלוחות הפיקוד לנקודת חיבור הקו ע"י חברת הטלפונים.התשתית והחיווט הנדרש 

ים בתחנות כגון טבלות לחצנים, מראה קומות, גונגים, לוחות הפיקוד כל האביזרים החיצוני

 יהיו אטומים ועמידים בפני מים.

 
 

 .הגדרות  1.2

 .ן בע"מ(סכם ההתקשרות  )חברת נתיבי איילוגוף עמו יחתום הספק על ה  -    המזמין     

 שיבצע את העבודות נשוא מפרט זה המציע הזוכה  -     הספק      

 י.ש הנדסת מעליות.   -עץ      היו     

 לפי מפרט זה.ולתחזק להרכיב לספק  הספקכל המערכות שעל   - המתקנים     

 כל עבודות הבניה שעל הספק לספק ולהתקין לפי מפרט זה. –עבודות בניה וחשמל      

 

 

 לתקנים שונים. התאמות  1.3

   חסות בתקן ישראלי לסעיף מסוים במידה ואין התיי על כל חלקיו  ,2481תקן ישראלי למעליות

 . EN 81יש להסתמך על תקן אירופאי 
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  1004תקן רעש ממעליות. 

 2טיפוס  70חלק  2481( תקן נגישות )בנין ציבורי. 

 למעליות. תחוקי התכנון והבניה המתייחסו  

 חשמל יתאימו למהדורה ה הספקכל עבודות   "()"חוק החשמל 1954 -תשי"ד   חוק החשמל

 תר של חוק החשמל. המעודכנת ביו

  לפי  או/בהתאם לתקנים ו ידאג לביצוע כל המתקנים הספק, תכנון ובניה ובטיחותתקנות

הוראות מפקח עבודה ראשי המעודכנות ביותר.  כל המתקנים יעמדו בדרישות פקודות 

 "בטיחות בעבודה" ו"תקנות תכנון בנייה" .

  קנות של הרשויות המוסמכות כגון לעמוד בדרישות או ת הספקתקנות רשויות מוסמכות , על

 מכבי אש וכדומה. מכון התקנים, חב' חשמל,

   ,יהיו  הספקכל העבודה, החומרים, הציוד והמכלולים אשר יסופקו ע"י דרישות המפרט

 חדשים ויתאימו לתקנים לפי סעיף זה.

 ירה בין המפרט לדרישות הרשויות. עדיפה דרישת הרשויות.תבמקרה של ס
 

 ולתוכניות . מעליותלמפרט ה התאמה 1.4

שינוי חייב לקבל  כל. ולמפרט התאמה מלאה לתכניותבאתר יהיו בספק שיבצע ה העבודות כל

 בלבדהינן כלליות לאינפורמציה  הספקשמקבל  התכניותבכתב.   היועץהמזמין ו/או את אישור 

י להוציא מידות מעודכנות מאתר הבנייה כפ הספק עלוקיימת אפשרות של סטייה במידות.  

ולבסס את הצעתו בהתאם. הספק יבדוק ויתאים בין התוכניות לבין המצב  שהן במציאות

 . הקיים

 לצורךהצעה ו הגשתלצורך  הדרושים לו כל הנתונים ידועיםביקר באתר ומאשר כי  הספק

 ומושלמת. פועלת מעליותעד קבלת  שידרשוהמחיר כולל את כל העבודות וכן ביצוע העבודה 

 צרת וארץ המוצא של הציוד שיסופק.לציין תו ספקעל ה
 

 

 ואישורים . תוכניות  1.5

תכניות  גיש לאישורי, הספק מועד ההתקשרות /מתאריך הזמנת העבודה  שבועות 3 תוך 

  תכניות אלה תכלולנה:. עבודה מפורטות 

 והפיר. כלליות של המעליתעבודות מוקדמות ותכנית 

 תכניות חשמל.רשימת חלקים ו כוללתכניות מפורטות        

 השונים. האביזריםציון ספקי        

 לאחר בדיקת התכניות יוחזר עותק אחד לספק.       

 עותקים מתוקנים פעם נוספת. 3במידה וידרשו תיקונים בתכניות יגיש הספק  
 

 

 האדריכל והיועץ את: , המזמיןמתאריך אישור התוכניות  יגיש הספק לאישור  תוך חודש 

 מאות הנדרשות לבחירת עיצוב התא, התכניות והדוג 

 התכניות והדוגמאות הנדרשות לבחירת  משקופים, גוונים וכד.    

 תכניות פרטי תא,  
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 תכניות פרטי טבלות הלחצנים. 

 תכנית סיגנליזציה,  

 תכנית הזנות החשמל עבור המכונות. 

  

 ישמשו  לביצוע.  המאושרותהתכניות   

 . אישור התכניות  לפני עולות אחרות,, או פעבודותהספק לא יבצע כל  

נציגי לקבל אישור בכתב מאת  חייביםהחלקים אשר ישמשו במעלית  כללמען הסר ספק,  

 הרכבתם.  לפני  היועץאו ו/המזמין 

 עותקים. 3 -כל התכניות תשלחנה לאישור נציגי המזמין והיועץ ב 
 

  תכניות מאושרותאין לבצע כל עבודה ו/או להזמין חלקים לפני קבלת        

 תב.היועץ בכהמזמין ואת תכניותיו על תכניות המכרז ולא יכניס שינויים ללא אישור  יבסס הספק       

 נוסף על התכניות המפורטות יגיש הספק את החומר הבא:      

 נתונים טכניים, שם יצרן וארץ יצור.       

 AS  MADE  תכניות הרכבה       

 AS  MADE שים מתקן החשמל  תכניות פקוד ותר      

 AS  MADEתכניות חיווט חשמל         

 רשימת שמות החלקים כפי שמופיעים בתכניות.       

 רשימת חלקי חילוף כולל מספרם הקטלוגי.       

 הוראות אחזקה מפורטות.       

 הוראות שימוש במעלית.       

 בעת מסירת המעלית לשימוש.ואישור המזמין ץ יועהעותקים לבדיקת  2 -ב רהחומר הנ"ל יימס       

 

 מהלך עבודה . ח"דו  1.6

. ת המזמין ו/או מי מטעמוימציא למזמין מידע על מהלך העבודה בהתאם לדרישידווח  ספק ה

בכל עת  המזמין ו/או מי שימונה מטעמו רשאים ,מן ובו תירשמנה כל העבודות שביצעינהל יו הספק

 .להנ" ביומןלעיין 
 

  האתר כרתה  1.7

במקום, בהתאם למציאות ולא להסתמך על תכניות  הדרושות, לבדוק את כל המידות ספקה על

 והמזמין מיידית. היועץיש ליידע את  סטיותהבניין בלבד, ובאם קיימות 

 ואופן ההרמה. האחסוןהגישה ,  דרכיללמוד את האתר ,  ספקה על

לעיל   1.5סעיף ב כאמורתכניות בזמן הנדרש הגשת  הנובעים מאי למבנה הפירידרשו שינויים  באם

 .חשבונוועל  ספקה יזו ע" עבודה ויהיה צורך בהריסות ובנייה , תבוצע
 

 מחסן  .81

 לביצוע העבודה.  ספקעבור חומרים , ציוד ומכשירים הדרושים ל מחסןכספק יסדיר לעצמו ה
 

  ילוטש 1.9
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בתא וכן  סכנה כאן בונים וכד': בשלבי העבודה כגון הדרושיםלהתקין את כל השלטים  ספקה על

וחילוץ בהתאם  לשימושלחדר המכונות והוראות  בכניסה המעלית,בכניסות,שלוט העומס המותר,

 ) ידית חילוץ,גלגל חילוץ, צהובלתקן. יש לצבוע את כל האביזרים הקשורים לפעולת החילוץ בצבע 

 ' (.דמפסק ראשי וכ
 

  העבודה, ביצוע וחומרים טיב 1.10

,חוקים ותקנים הקיימים  גבוהה ובהתאם לכללים ברמהלבצע את העבודה מתחייב  ספקה

ומנוסים בעבודות מסוג זה,  יומניםעובדים מ י"עכל העבודות תבוצענה  בארץ. והמקובלים

המזמין ו/  יע" שאושרוותוך שימוש בחומרים שימונה ע"י הספק מומחה  של בהשגחתו המתמדת

 .ספקבאחריות ה הינהכל החומרים  אחסנתביותר.   המשובח מהמיןיהיו  החומריםאו היועץ. 

המזמין ו/ או היועץ  אין למסור עבודה כלשהי לקבלן משנה, אלא באישור מוקדם ובכתב ע"י.

 המזמין ו/ או היועץ רשאים לפסול קבלן משנה באם לדעתו הוא אינו מבצע כראוי את העבודה.

ראי על העבודה. כל הוראה שתימסר ,האח ספקמטעם ה עבודהההרכבה יהיה במקום מנהל  בזמן

 .ספקהלמנהל העבודה תחייב את 

 הספקשל מנהל העבודה או כל עובד של  הרחקתויהיה רשאי לדרוש את  המזמין ו/או היועץ 

את העבודה ברמה מקצועית או  לפועלהינו בלתי מוכשר להוציא המזמין ו/או היועץ שלדעת 

 .יועץמזמין ו/או ההשהתנהגותו אינה כשרה בעיני 

ישולמו על  הספקלמועסקים על ידי  םהסוציאליי התשלומיםהתשלומים של שכר עבודה וכל  כל

 הספקאו לעובד מעובדיו.  ספקבין המזמין ל סיקיחסי עובד ומע יוצרידו ושום דבר בהסכם זה אינו 

 כל הסיכונים. כנגדיבטח את עובדיו 

ת וכללי הזהירות ולנהוג בהתאם מהכלל לדאוג להוראו יוצאמתחייב בכל מקרה וללא  ספקה

 1970-]נוסח חדש[, תש"ל הבטיחות בעבודה פקודתובכללם  כל דין להוראות 

חדשים ומטיב  כשהם הדרושים לעבודה והמכשירים המתקנים ,החומריםאת לספק  ספקה על

 משובח. 
 

 שונים נזקים  11.1

 וכן לכלעובדיו  יעל ידו או ע",למכונות,למתקנים ולבני האדם, לבניןאחראי לכל נזק שיגרם  ספקה

או כתוצאה מעבודה בלתי /על ידו ו שסופקוכתוצאה מפגם בחומרים ו/או יגרם  שנגרםנזק 

על הנזקים את המזמין יהיה חייב לפצות  ספקהשרין והן בעקיפין. ימקצועית או לקויה , הן במ

 בשלמותם. להנ"

ודים או בתקרות ללא אישור מוקדם בקורות, בעמ במבנה, חציבותלבצע עבודות או פעולות  אין

 .היועץמנציג המזמין ו

המהווים כיסוי מלא לנזקים שיגרמו לבני אדם ,לחומרים,  מתאימיםחייב להוציא ביטוחים  ספקה

כלשהן כולל רעידת אדמה, שיטפון, אש, קצר או זרם חשמלי וכו'  מסיבותלמתקנים ולמכשירים 

להמציא  ספקשהו. על הלגבי עובדיו ולצד שלישי כל יםביטוח. כמו כן עליו להוציא עבודתובתחום 

 עותק מהפוליסות למזמין.

 למזמין. מעליותעד למסירת ה מעליותהאחראי על כל חלקי ציוד  ספקה
 

  ביצוע עבודות נוספות 21.1
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יקבע המחיר בהתאם    אם ידרוש המזמין לבצע עבודות נוספות שאינן כלולות בכתב הכמויות,

חירים המקובלים .כמו כן המזמין ראשי להזמין את כל העבודות המפורטות, להיקף העבודה ולמ

 או חלקן  במחיר המופיע בכתב הכמויות.
 

 המתקן מסירת  31.1

 נדרשות, יזמין הספק על חשבונו את הבדיקות המעליותהרכבת ה בסיום  

שהו  כלפגם  ו/או תגלה ליקויי. אם בבדיקה כלשהי הבדיקותעל  יםאישורלמזמין  וימסור

ועל  היועץהמזמין ו/או ו/או הפגם בהתאם לדרישות יהיה על הספק לתקן אם הליקוי 

 חשבונו.

 :הבדיקות הנדרשות

 חברת החשמל.  א.

 מחלקת בקרת איכות של הספק.  .ב

 ג.         מכון "צומת"

 . מכון התקנים  .ד

 ותקים למזמיןע -3 ביצוע הבדיקה, ימסור הספק את המסמכים הבאים ב לאחר. 

 תסקיר בדיקת מכון התקנים ואישור חברת חשמל .  א.

הכוללות תכניות קונסטרוקציה של השינויים בבנין " AS MADE" תכניות .ב

, תכניות   חשמל, תכניות פיקוד מפורטות, הוראות  מעליותשל ה הרכבהתוכניות 

 , רשימת חלקי חילוף.אחזקה

 נציג המזמין.ו ות היועץבהשתתפ מעליותערך מסירת הלאחר הגשת המסמכים הנ"ל תי

הספק יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי  . שיבדקו התאמת המתקן למפרט הטכני

 -לו אי התאמות, או ליקויים יתגוהיה ו האדם הדרושים לביצוע הבדיקותהעזר וכוח 

 ערך מסירה סופית של המתקן.י. לאחר ביצועם תועל חשבונו הספק מידית תקנםי
 

  הדרכה  41.1

 המזמין ו/או נציגי עירית חלון, או גוף אחר שימונה לנ"ל,את  ספקהמסירת המתקן ידריך  במסגרת

ולאחר ביצוע בדיקת  ההדרכה. בתום מעליותבשימוש נכון ובמתן עזרה בזמן חילוץ אנשים מן ה

ותימסר למזמין חוברת הנחיות להפעלה ולבטיחות  לשימוש מעליותה רתימס,  מכון התקנים

 .מעליותבשימוש ב
 

 זמן הספקה  51.1

 ותרמועד ההתקשחודשים מתאריך  8=  1מעלית  יהיה מעליותהספקה והפעלת ה זמן      

 ההתקשרות מועדחודשים מתאריך  9=  2מעלית                                                        

 הציוד לאתר. על העבודה להתבצע ברציפות ותחל מיד עם הגעת      

 ושרות ריותחא   61.1

אחראי למתקן על כל חלקיו כל תקופת עבודתו עד למסירה הסופית של  יהיהספק ה

ההוצאות הכספיות בשל נזק ,קלקול , אבדה או גניבה שייעשו  בכלהמתקן, ויישא 

יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה אחרת  ספקהבתקופה זו. כמו כן 

 הנעשית בשטח.
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 החוקיםכל  יעלית לכל עבודות הבניה והשינויים שבוצעו במבנה עפ"מאחראי ל הספק

 טיבוהתקנות, הספק אחראי לכל החלקים, החומרים, המתקנים המכשירים והאביזרים על 

בניה שבוצעו  ועבודותאחריות למבנה הפיר   .חודשים 24 תקופה שללהעבודה שבוצעה 

 . המוגדרת בחוקבמבנה לתקופה 

או נציגו או  המזמין תהיה מתאריך קבלתה הסופית ע"י לחריות הנ"אהמנין תקופת תחילת 

 .ביניהם המאוחר פלת השימוש הסדיר במעלית, ע"יתח

 

 דמי השירות עבור שתי שנות האחריות כלולים במחיר.

 ההתאמותבצע מיד ועל חשבונו, עם קריאה ראשונה של המזמין את כל התיקונים י הספק

יום ובביותר  הקצר זמןהמזמין וב או היועץם לדרישות אוכד' במשך תקופת האחריות בהת

מקוריים, על מנת לעמוד  חילוףחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי  ספקקבלת הקריאה. ה

 בתנאי אחריות אלה לפי החוק.

 לבצע בהתאם חייבוהספק  ,יהיבצע בדיקת הקבלה שני המזמין לאשרתקופת האחריות  בתום

החלקים הליקויים והפגומים  והחלפתונים, השינויים קהתיאת  להבדיקה הנ" לתוצאות

 .שהתגלו

תחול  שהוחלפוועבור החלקים  י המזמין לערוך בדיקה נוספתאשרביצוע התיקונים  לאחר

 התיקון המושלם. ביצועממועד  חודשים 12  אחריות נוספת של

 יפ"ע מאחריותוהמזמין אינם משחררים את הספק  יהתכניות או קבלת המעלית ע" אישור

 סעיף זה.

חייב הספק לספק את שירות המעלית השוטף. בנוסף הספק  להנ" האחריות בתקופת

 העובדה. האחריות תקופתהשימוש במתקן ועד לתחילת  מתחילת החליספק שירות 

ביצע את עבודתו בהתאם למפרט ולתכניות, אינה מורידה ממנו את האחריות  ספקשה

בלבד אחראי עבור כל תקלה הנובעת  קהספהתקינה של המתקנים. תם פעולעבור 

המזמין ו/או  ורמסוגל לגלותן. איש מקצועי ידע בעל הוא הספקשמשגיאות התכניות 

מאחריותו, במידה ויתגלו  ספקהאינו משחרר את  ספקעל בחירת הציוד של ה היועץ

האחריות  בתקופתהמזמין ו/או היועץ פגמים או ליקויים בחומר, או בטיב העבודה רשאי 

 הפגום.  ציודהלתקן או להחליף את  ספקש מהרולד

, תחול הן כלפי נתיבי איילון והן כלפי עיריית חולון, אשר תהיינה זה לפי סעיף ספקאחריותו של ה
 לדרוש ולאכוף את ביצוע התיקונים במהלך תקופת השירות והאחריות. רשאיות 
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  תאור טכני .2

 

 .בפירים נפרדיםסימפלקס  מעליות 2 –תאור טכני מקוצר   2.1

 

 סוג המתקן ללא חדר מכונות  M.R.Lמעלית 

 מהירות מ/ש   1.00

 מכונה (gearlessמכונה ללא גיר )

KW 6     מנוע 

 מערכת חילוץ לוץ ידניחילוץ אוטומטי בהפסקת חשמל + חי

 מס' התנעות התנעות בשעה 180

 דיוק עצירה מ"מ 5 -+

  גובה הרמה מטר  6  -כ

 מס' תחנות  2

 מידות פנים הפיר על פי הקיים

 יםמידות פנים התא מ"מ. 1400מ"מ. עומק  1100רוחב 

 פיר ותא  דלתות אוטומטיות טלספקופיות

 רוחב  פתח דלתות מ"מ 900

 סוג פיקוד ם רישום קריאהסימפלקס ע

 חשמל הרץ 50וולט     400

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יהמכאנהמתקן  2.2
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  3חלק  1004ת רעש המעליות הנדרשת על פי ת"י תקהש 2.2.1

 .gearlessעם מנועי  )ללא חדר מכונה(   M.R.Lא. המעליות שיותקנו בפרויקט זה הינן מסוג 

 , המסופק ע"י היצרן.ב. המנועים יותקנו על מערך בולמים

 .db(a)55-65ג. הרעש המרבי אשר יופק על ידי מנגנוני המעלית בתוך הפיר לא יעלה על 

 ס"מ לפחות. 20ד. קירות פירי המעליות יבוצעו כקירות יצוקים בטון בעובי של 

 או ש"ע.  masonשל חברת   wicה. לוח הפיקוד ייתמך ע"י בולמי זעזועים מסוג 

 .בשרף מיוחד למניעת רעשיצופה  של דלת לוח הפיקודו.  צידו הפנימי 

 1.00במרחק  db(a)45לא יעלה על  ז. הרעש המרבי אשר יופק מפעולת הרכיבים בלוח הפיקוד

 מ' מהלוח.

 ח. דלתות הפיר יצופו בצדם הפנימי בחומר לבידוד רעש או דופן כפולה.

 יחידת ההנעה 2.2.2
ומותקנת  V.V.V.F –לס"  ומבוקרת הינע ע"י בקר תדר מכונה עם מנוע הרמה  "גירלת לוכהיחידה 

)עם  תה מיוחדת למעליות מסוג זה,בכללו היחידה   M.R.L –בתוך פיר המעלית )ללא חדר מכונה( 

 ומהווה יחידה אחת של אותו היצרן.  לפי הצורך( –מאוורר חיצוני מיוחד 

 . 10%±לות של ה לעמוד בשינויי עומס מלא, ללא שינוי מהירות בגבוכלהיחידה י

 הפעלות בשעה.  180-המנוע מיוחד למעליות ומותאם לתדר משתנה המתאים ל

  .ההאטה מבוקרים עם התנעות רכות. העצירה הסופית חשמלית צה והתאו מהלך הנסיעה,

וכן  ןהמנוע מצויד במסננים חשמליים למניעת הפרעות מרעשים חשמליים ואלקטרונים של הבניי

 יתר  המנוע יוגן נגד עומס יתר והתחממות,   וכן רת הפעלת דיזל גנראטולפעולה ללא הפרעות בע

 הכל לפי הדרישות והתקנים.

 .  המסבים הינם עם שימון אוטומטי.40הנעה שקוטרו לא קטן מקוטר הכבל פי  גלגל למנוע

 הספק. כל יחידת ההנעה תורכב על גבי כריות גומי, שיסופקו על ידי 

תקלה או במקרה של  המעלית  ביד עד לתחנה הקרובה לחילוץ סידור להסעתללת והיחידה כ

  מהירה ובטוחה. ,טהפשו, על פעולת החילוץ הידני להיות קלה .קלקול

 המעצור יופעל ע"י בלם אלקטרו מגנטי המפעיל רפידות . המנוע יוגן נגד עומס יתר והתחממות יתר

הבלם באופן אוטומטי. הבלם  חיכוך על תוף הבלם מיוחד למעליות. בזמן ניתוק החשמל עוצר

  יבטיח עבודה בטיחותית ושקטה.

 את הטבלאות של היצרן לבחירת המכונה. יש לצרף להצעה 

באמצעות לחצן מואר בתא )ללא לחיצה מתמדת(  סקת חשמל, יבוצע חילוץ אוטומטי בעת הפ

 . מערכת החילוץ תופעל ע"יויפתח את הדלתות אוטומטית שיביא את התא לתחנה הקרובה

 מצבר עם מטען אוטומטי. 

 מכונת ההרמה.על הספק לבצע את כל הנדרש למניעת רעידות ורעש מ

 

 

 

 

 ומשקל הנגדי מובילי התא (2.2.3

 קרה, מיוחד למעליות. מושחז ומלוטש או במתיחה – T -המובילים מפרופיל 
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 את המובילים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד.

 
 

 ובלהמשקל הנגדי ונעלי הה (2.2.4

מותקנים בתוך מכושר ההרמה ויהיה מלוחות פלדה ה 50% -משקל הנגדי יאזן את המעלית ב

 מסגרת פלדה מתאימה. המשל הנגדי כלו יסופק ויותקן ע"י הספק.

התא והמשקל הנגדי מובלים ע"י נעלי החלקה מיוחדים עם חיכוך נמוך או ע"י נעלי גלגלים 

 מתאימים.

 

 

 כבלי הרמה 2.2.5

בהתאם לנתונה היצרן ) יש לצרף להצעה את   12עם מקדם ביטחון פי כבלים  3מינימום 

 צרן לנדרש(.טבלאות הי

 

 

 המעלית והדלתות תא  2.3

 מ"מ. 3400גובה תקרת הפיר הקיים הנו  –לתשומת לב 

 יש להציע מעלית מתאימה למגבלה הנ"ל.

התא מבודד ממסגרת  המתאימה לעומס ולגודל התא. התא יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה 

המסגרת וגג התא, נעלי על  אחר  למניעת העברת זעזועים. בידודהתליה ע"י כריות גומי או חומר 

, מנגנון השקילה ועקומה נעה. גג , התקן ביטחון, מנוע להפעלת הדלתותמעליתמיוחדים להתא 

 צדדים. 3-אנשים לפחות עם מעקה ב 2התא יתאים לנשיאת 

 עם שיפועמ"מ   750 -פתחי התא יותקן סינר אשר גובהו לא יהיה  פחות מ בחלק התחתון לכל רוחב

 .א בשלמותו יהיה מוארקהת  התחתון. ובחלק

 התא יהיה מצויד במתקן שקילה אלקטרוני לעומס מלא ויתר. 

 תא המעלית ולבצע את כל הנדרש למניעת רעידות ורעש בתא.על הספק לבצע איזון סטטי ב

 תכנית עבודה מפורטת עם כל הפרטים על הספק להגיש        

 ומזמין לאישורו של האדריכל

                        

 

 

 

 

 

 

   
 

 קירות התא (א

 
, או חומר ש"ע לפי בנירוסטה דקורטיבית או מוברשת ויצופו   מ"מ 2.0בעובי ת יבנו מפח הקירו

 . יןבחירת ואישור המזמ
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 ד פגיעות. החלק התחתון של הקירות יוגן עם סרגל נירוסטה נג

  מלוטשת או דקורטיבית.  מנירוסטה ומשקוף הכניסה לתא יבנהחזית ו 

 התא תותקן מראה מעל מעקה האחיזה וברוחב הקיר.  רי שלבקיר האחו 

 מתחת למראה יותקן מעקה אחיזה מנירוסטה מלבני  או עגול לפי בחירת האדריכל, 

 שורות של פרופילי הגנה על הקירות. 4או  3עד גובה מעקה האחיזה יותקנו  בשלושת קירות התא 

 יכל והמזמין.מספר פרופילי ההגנה והמרווחים יקבעו על ידי  האדר 

 
 

 רצפת התאב(  

שיש שיסופקו ויותקנו ע"י הספק  מצופה באריחי עשויה מפח  הרצפה על מסבך קונסטרוקטיבי

 .או מתוצרת והתקנה מקומית מתוך קטלוג היצרן

 
 

 תקרת התאג(  

 בהתאם לקטלוג היצרן.צבוע בצבע או נירוסטה עשויה מפח  תקרת התא

 נאותה, האדריכל( בעוצמה )לפי בחירת   LED ם שלספוטיבתוך התקרה תאורה אוטומטית 

בתקרת התא  תאורת חירום עם מצבר ומטען שמאירה את לוח הלחצנים והכניסה בצורה ברורה. 

מדגם  ת מיוחדים או מאוורר שקטמפוחים שקטים לאוורור התא באמצעות צינורו 2יותקנו 

 שיאושר ע"י היועץ.

 

צילום מקסימאלי בתא. המצלמה והחיווט עבורה בתא תותקן מצלמה במיקום שיאפשר טווח 

כולל חיבורה למערכת המצלמות של עירית רחובות )בתיאום עם העיריה תבוצע ע"י ועל חשבון 

 הספק.

 

 

י מגש נירוסטה מחורר בהתאם לקטלוג התאורה, המאוורר ויתר החלקים בתקרה יוסתרו ע"

 ות. מ' לפח 2.10גובה התא נטו היצרן ולפי בחירת האדריכל  

 המזמין והאדריכל בכתב.כל עיצוב התא והחומרים והגוונים טעונים אישור 

 כל חומרי העיצוב של התא יעמדו בדרישות התקן לעמידה בפני שריפה. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  התא ותמנגנון פתיחה ודלתד( 

מפח מצופה יבנו  תא. דלתות המיוחדעל ידי מנוע  תונגרר תואוטומטי תותדלב  יצוידא הת

 לפי בחירת האדריכל. ה דקורטיבית או מוברשתנירוסט

 גלגלי פלסטיק או מתכת ממוסבים.  כל כנף מוסעת על גבי מסילות מעובדות בעזרת
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מובילים.  2 -לפחות במיוחדת ומצויד  נירוסטההחלק התחתון של כל כנף מוסע בתוך מסילת 

 חיקה נמוכה ולא מושפע מרטיבות. מחומר בעל ש המובילים

  DUTY  HEAVY   ובנויות לעבודה קשהמותאמות מיובאות קומפלט מעליות לכל ההדלתות 

קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות לשיכוך  בהיתקלה בהתנגדות. הדלת צריכה להיפתח חזרה

הגורם לפתיחה מחדש של  אינפרה אדום - רגלי טור תאיםס נויותק ותהדלת פיבמשקו הסגירה. 

 . בזמן הפסקת חשמלתית הדלת ולכל גובה הפתחבכל נקודה מתח הדלת כאשר הקרן נחתכת

ניתן  -קלקול המנגנון  במצב של לאחר הגעת המעלית לקומה תתפתחנה הדלתות אוטומטית.

 -בין הדלת לפיר גדול מהמותר יוחד. במקרה שהרווח מלפתוח את הדלת ידנית מהתא, ללא מאמץ 

 . תמכאניתנעל דלת התא בנעילה  
 

  דלתות פיר (ה

 לפי בחירת האדריכל דקורטיבית או מוברשת. נירוסטהיבנו מוגמת דלת התא כדדלתות הפיר 

 .ובאישור המזמין

כדורים על גבי מסילה מלוטשת  םעם חיזוקים מתאימים. הן תוסענה על ידי גלגלים עם מסביו

 ר. מעוגנת לפי

 .ספקוישען על גבי פרופיל שיסופק ויחובר לבניין על ידי ה םמאלומיניו סף הדלתות יהיה 

 . DUTY  HEAVY ובנויות לעבודה קשההדלתות מיובאות קומפלט מותאמות  

במנעול  תצוידמנגנון הפתיחה של דלת התא גורם לשחרור מנעול דלת הפיר ולפתיחתה. כל דלת 

        במשקולת או אמצעי דומה לסגירה עצמית.  צוידתהלן. כל כנף מכני, כפי שיתואר ל-אלקטרו

רום ידנית על ידי ידית מיוחדת.  הדלתות תסופקנה לבניין מוגנות נגד דלת ניתנת לפתיחת ח כל

 . על כל חלקיו 2481נעילת כנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור בת.י.    פגיעה .

 

 משקופי הכניסה (ו

סטה מוברש או חומר שווה נירומפח , סמוי או חצי סמוימלבני או  משקוףסביב כל דלת יורכב 

 .ובאישור המזמין אדריכלאישור ה הטעונומר וסוג החצורת המשקוף . ערך

 
 סוגי נירוסטה

 בגוון טבעי.בכל מקום בו נזכר נירוסטה דקורטיבית הכוונה לנירוסטה עם טקסטורה 

 מ.מ" 0.8מ"מ מצופה בנירוסטה  1.5פח פלדה  – דלתות

 מ"מ. 2.0פח נירוסטה מלא בעובי  – משקופים

 מ"מ. 0.8נירוסטה מ"מ מצופה ב 2.0פח פלדה בעובי  –קירות תא 
 

 
 מזמיןבמקרה של ציוד מיובא קומפלט מיצרן חו"ל, על הספק להעביר ל

אחת  מעליותנות סוגי דגמים ממים לעיצוב התא לבחירתו. המזמין רשאי לשדג 5לפחות 

 ם לרצפה , לתקרה ולאביזרים השונים בתא ובחניות.. הנ"ל נכון גלאחרת

 

 . מערכת הפיקוד  2.4

 מוגן מים להתקנה חיצונית. – הפיקוד ותלוחא(  

 לחילופין ובעדיפות ראשונה לוחות הפיקוד יותקנו בחדר המכונות הקיים
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וחה לוח הפיקוד בנוי בתוך ארון פלדה בעל דלתות על צירים עם  חריצי אוורור והמאפשר גישה נ

 תותקן ותשולב בתוך לוח הפיקוד   VVVFבקרת ההינע    לכל חלקי הלוח. 

. יותקן ממסר פחת נגד V125עד הקונטקטורים פועלים על זרם ישר במתח ו  הריאלייםכל 

התחשמלות על קו תאורה ומאוורר בתא. כל חלקי לוח הפיקוד יהיו מהאביזרים החדשים 

ע"ג לוחות מודפסים  ולריותדמוח. כל המערכות יהיו והמשוכללים ביותר, אותם מספק יצרן הל

והחלפה בקלות. לכל כרטיס  רטיים הניתנים לשליפהמקוריים.  המעגלים המודפסים יהיו סטנד

. פעולת מערכת  הפיקוד תעשה בעזרת  מיקרופרוססור  המעבד בחיבורים יהיה מחבר שונה למנוע

 ם לתוכנית הפיקוד. את כל האינפורמציה של קריאות ומצב המעליות בהתא

כגון  מעליותה שכיחה בהמצביעים על כל תקל םויזואליי םאינדיקאטורילוח הפיקוד יכלול בתוכו 

. מעליותעומס יתר, דלתות, תקלה במנוע וכו'. לוח הפיקוד יכלול גם את האינפורמציה על מיקום ה

 )מראה קומות(. כל חיווט הלוח יעשה בתעלות מיוחדות. 

בלוח יהיו מוגנים, בעלי כוונון בצד הראשוני והמשני ובנויים לעבודה ממושכת הטרנספורמטורים 

בפיר. הלוח כולל כל ההגנות נגד  םאינדיקאטוריוח סלקטור אלקטרוני המופעל ע"י ומאומצת.  בל

 .הפאזסר ועומס יתר, היפוך או ח

 הפיקוד יכלול מתקן שקילה לעומס מלא ויתר.

וכניות הפיקוד. תוכניות הלוח והפיקוד תמצאנה בחדר כל סימון בלוח יהיה זהה לזה שבת

 המכונות. 

 . 0.92אימה שתשפר את מקדם כופל ההספק מעל יתקין מערכת קבלים מת הספק

לחבור למערכת  ,  לתקשורת חיצונית,יותקן בלוח סידור להפעלת חירום , מגע יבש לחווי תקלות

 גילוי עשן ואש.

 להקטנת הרעש. המגעים הראשיים יורכבו ע"ג גומיות 

 

 

 חשמליותאינסטלציה ב(  

תעשה בתוך  אשיים. כל האינסטלציהר המפסקים הריבצע את כל החווט החשמלי שלאח הספק

כל הסתעפות תעשה עם קופסת הסתעפות וכל החוטים יהיו מוגנים בתוך  . C.V.P  או תעלות 

 סיום העבודה. צנרת. כל החיווט של האינסטלציה יהיה מסומן בהתאם לתוכנית שתוגש ב

 

 הכבל הכפיףג(  

יחוזק בצורה יציבה לתחתית התא יוחד למעליות. הכבל מ -כבל חשמל מוגן בעל גמישות גבוהה 

 ולאמצע הפיר. בשעת תילוי לא יועבר העומס לחוטי החשמל. 

 חוטים מעל הנדרש  10%לפחות כבלים מיוחדים לתקשורת ולמצלמה וכן יכלול הכבל יכלול 

 חוטים בכל כבל.  3 -ך לא פחות מא -לפי המפרט 
 

 

 

 פיקוד המעלית (ד

  קריאה תדלק הנורה בלחצן ובזמן  צנים, בעתעם רישום קריאה בלח אוניברסאליהפיקוד

הפיקוד בעל השהיה מתאימה לכניסת ויציאת נוסעים המעלית הנורה תהבהב. נסיעת 

 וכולל פיקוד כבאים לפי התקן. 
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 ש להורדת המעלית לקומת הכניסה ע"י לחצן "אש" . )כולל מגע יבפיקוד כבאים לפי התקן

 בכניסה לבניין.שיותקן 

 נית  עם תצוגת עומס מלא ויתר. הסימון לפיקוד עומס מלא ויתר  מערכת שקילה אלקטרו

ענה לקריאות המותר המעלית לא י מהעומס 80%ישולב בצג מראה הקומות )בעומס מלא 

ויופעל זמזם ונורה המציין את מצב  חוץ ובעומס יתר המעלית תחנה עם דלתות פתוחות

 העומס יתר. 

 הפסקת חשמל וכניסת הגנרטור לפעולה. חרום יופעל במקרה של רהכנה לפיקוד גנרטו 

הפיקוד יפעיל את המעלית לאחר שנעצרה עקב הפסקת החשמל ויאפשר נסיעה לתחנה 

 ראשית. 

 ע"י המזמין המעלית תמשיך לפעול ולשרת כרגיל. שבמידה ויידר

 גן האוטומטי יחובר גם למוקד העיריה בנוסף לחיבור לחברת המעליותהחיי 
 

  פיקוד ואיתות בתא (ה

 :ללולחצנים בתא כ לוח

  מוארים –לקומות  נסיעהלחצני  . 

 .מתג מפתח להפעלה/ביטול לחצני הנסיעה 

  "ם מגע יבש נוסף. ע -ואר בהפסקת חשמל מ -לחצן "אזעקה 

  ."לחצן "פתח דלת 

 .מפסק מאוורר 

 ם.באימפתח כ   

 .רמקול ומיקרופון לחייגן האוטומטי 

 :תקןצנים יואו משולב בטבלת הלחעל דלת התא       

  ס"מ(. 5.0מראה קומות דיגיטלי )גודל אות 

  .חצי כיוון נסיעה 

 .תצוגת עומס מלא ויתר תשולב בטבלת הלחצנים 

 .התקנת מצלמה בתא קומפלט וחיבורה עם מוקד המזמין 

 

 

 

 

 

 

 

 יותקנו בקופסאות אטומות מים. נותתחיקוד ואיתות בפ (ו

 הטבלה תכלול )בכל תחנה(:       

  םמוגן מיקורא כרטיסים 

  של קורא הכרטיסים. מוגן מיםמתג להפסקה/הפעלה 

 לקריאת המעליות מוגן מים מוארן לחצ . 
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  של המעלית בתחנה ראשית. מוגן מיםמתג להפסקה/הפעלה 

  ראשית.  תחנהב מוגן מיםמפתח כבאים 

 בראש המשקוף בתחנות יותקן  מוגן מים םידיגיטליחיצי כיון וגונג ות מראה קומ. 

 ת וחיבורם למוקד המזמין.התקנת מצלמות בתחנו 

  כרטיסים מגנטיים להזמנת המעלית 1500אספקת 

 

 דרישות  נגישות ז. 

  3.1חלק  1918ותקן ישראלי  70חלק  2481עמידה בדרישות תקן ישראלי. 

  2המעלית נגישה מטיפוס. 

 3.1חלק  1918פר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י מס. 

 שושי לצד כל אחת משתי מזוזות הדלת בכל קומה            מספר הקומה יצוין על גבי שלט מי        

 שהמעלית עוצרת בה.

 משמעותו הכתב ברייל  םהלחצנים( או עליו תירש תליד כל לחצן בלוח הפיקוד )בטבלאו

 .4חלק 1918 שהתקיימו הוראות ת"י

  על גבי  . מספר הקומה ימוין3.1חלק  1918מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י

 שלט מישושי לצד כל אחת משתי מזוזות הדלת בכל קומה שהמעלית עוצרת בה.

  סעיף אותות בתא יחולו רק לגבי גובה המחוון וגובה מספרי  70חלק  2481הוראות ת"י

 הקומות.

 70בתקן  19ה מסוג סליל השראה עבור אנשים כבדי שמיעה סעיף מערכת עזר לשמיע. 

 יזה המכריזה על  הקומה.צלילים אלקטרונים ומערכת כר 

  70ק חל 2481ת"י  -בלחצני הפיקוד בתא המעלית יחולו הוראות הטבלה הדנה בהתקני פיקוד 

 בסעיפים הדנים ב:     א.  זיהוי החלק הפעיל של הלחצנים. 

 זיהוי פנל הלוח. .ב

 .ןלחצנים בקומת היציאה מהבניי .ג

 מיקום הסמל. .ד

 סמל. .ה

 גובה התבליט. .ו

 ל לחצנים.מרחק בין חלקים פעילים ש .ז

 

 

  תמלוטש מאלומיניום או נירוסטהכל המכסים יהיו . 

 ונדלי-הלך מטיפוס אנטימ-כל לחצני תא יהיו מדגם מיקרו 

 וקריאות חוץ ע"י מפתח. מתוצרת מאושרת       

  נים יהיה בולט וברור, ניתן לקריאה ולמישוש.סימון הקומות על הלחצ 

 בכתב.  אדריכלישור הכל עיצוב האביזרים, המכסים והגוונים טעון א 
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 . בטחון מתקני 2.5

 וסת מהירותא(     

של התא עולה מעל המהירות הרגילה  מתקן התפיסה במקרה שמהירות ויפעיל את  בפיריותקן 

  . הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו .2481ת.י  והתקן מעליותבהתאם למהירות ה

 קפיץ הוסת יכוון בבית החרושת וינעל עם חותם.  

 מ לפחות. מתקן המתיחה של  הוסת מצויד במפסק. ”מ 6בל וסת המהירות בעל קוטר כ

 

 התקן הביטחוןב(  

 עלתה  התפיסה פועל במקרה שמהירותבהתאם לעומס ומהירות התא. מתקן חדש יותקן       

 . המתקן הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד. 2481ת.י  מעל המותר לפי האמור בתקן      

 והתקן.  מעליותהדרגתי בהתאם למהירות ה ה מדגם מתקן התפיס

 

 גובל סופי(  ב

אינו נעצר בתחנה העליונה או התחתונה. הזרם או משקל הנגדי  מפסק זה יופעל בזמן שהתא

 תקני.מפסיק זרם סופי ייפסק על ידי 
 

 

 

 מערכת אזעקהד(   

גן המפעיל מערכת וחיי במעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן מיוחד

 )קו טלפון יסופק ע"י המזמין(. . 2481כאמור בתקן ת. י.  תקשורת )טלפון( עם ספק השרות

 זרם להפעלת הפעמון יסופק מסוללה מיוחדת בעלת טעינה אוטומטית, 

מעלית ומנויים קה יפעיל מערכת חיוג אוטומטי למוקד השרות של חברת הכמו כן לחצן ההזע

 .נוספים במידה ויידרש

 

 

 מערכת חילוץ אוטומטיתה(  

 בלוח הפיקוד תותקן מערכת חילוץ אוטומטית שתפעל בעת הפסקת חשמל. 

 תא המעלית ינוע אוטומטית עד לתחנה הקרובה והדלתות תפתחנה.

 קדמיום יבשים ומטען מתאים. המערכת תפעל ע"י מצברים ניקל

 גם במצב של תקלה. ליתמעע"י טכנאי המערכת ניתנת גם להפעלה ידנית באמצעות לחצנים 

 

 
 

 פיקוד אחזקה(  ו

מפסקים המבטלים את הפיקוד מהתא ומהכניסות יותקנו על גג התא של המעלית ובבור הפיר. 

לחצן "משותף", ”, עצור“ל לחצן בנוסף לכך יותקן על גג התא פיקוד אחזקה לאנשי שירות הכול

חיצה מתמדת ובו זמנית על שני ותאורה. הנסיעה תבוצע רק בשעת ל” מטה“לחצן ”, מעלה“לחצן 

 לחצנים בהתאמה.

 ’.מ 1.8הנסיעה מעלה תופסק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפיר 
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 מ/ש. 0.6מהירות הנסיעה בשרות לא תעלה על 

 .2481ף בהתאם לדרישות התקן ת.י בפיר יותקנו גופי תאורה עם הדלקת מחל

 
 הפגושות (ו

הפגושות מקפיץ  או  ושות שירכיב  הספק.יצק בתחתית הבור יסודות מתאימים עבור פג ספקה
הידראולים בהתאם למהירות הנסיעה והתקן. פגושות הידראוליים יצוידו במד שמן ומפסק בטחון. 

 כבלי הרמה.   תחת הפגושות יותקנו הגבהות שניתן להוציאם בשעת התארכות
 
 

 
 מנעולי דלתות הפיר ח( 

יים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון המנעולים האלקטרומכניים בעלי עצירה מוקדמת בנו

מקסימאלי. הלשונות מפלדה. המגעים מוגנים היטב כנגד לכלוך ואבק. רק דלת שמאחוריה 

מה נעה. כל דלת חונה התא ניתנת לפתיחה. המנעולים מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקו

 ניתנת לפתיחה  בשעת חרום על ידי מפתח מיוחד. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ע"י הספק -וחשמל  בניהפירוק עבודות    . 3

 תוקיימהת ומעליהכללי של תיאור   3.1

 .זמן רב מתוצרת חברת צוםות פועלהידראוליות שאינן ת ומעלי 2ת ובפיר קיימ

ת אינן ברוחב הנדרש יתכן ויהיה צורך בחציבות לצורך התאמת קיימודלתות הפיר ה

 .הדלות למיקום ולמידה בנדרשת
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 ע"י הספק. – הבניהפירוק וה עבודותתיאור  3.2

 ות קומפלט.ת הקיימוהמעלי ת. יש לפרק אתומעלי 2 ים ומותקנות בהםבנוי יםהפיר

ות מעלי 2 יותקנו במקומם' ווכד בוכנות, מכונותמשקופים, לרבות פסים המעליות יפורקו  2

  קומפלט בהתאם לעומס והמידות שבתוכניות. חדשות

מ' לפחות עם דלת ומנעול למניעת גישה  2.00ומה יתקין הספק חסימה בגובה במבואה בכל ק

 לאזור העבודה ללא מורשים. 

  .הדלתות החדשות כפי שיידרשעבור הקיימים יפורקו ופתחים יורחבו  המשקופים

ויתגלו  במידה ולא להסתמך על התוכניות בלבד. בבנין הדרושותבדוק את כל המידות הספק, ל על

 בכתב. ליועץאו ו/יודיע על כך למזמין  אי התאמות

 על הספק ללמוד את האתר, דרכי גישה, האחסון ואופן ההרמה.

במידה ויידרש לנקות את הבור ו/או את הפיר משאריות חומרי בניה ו/או בליטות ביטון וכד' 

 יבוצעו אלו ע"י הספק ועל חשבונו.

 הספק ידאג לפינוי הפסולת לאתר מורשה.

 לפיר.פיליפס   ברגיםחוברו באמצעות הדלתות י משקופי

כך שיש לדאוג שמשך זמן  ,פעיל המשמש כגשר מעבר משני חלקי הכביש מבנהב ךתיער ההתקנה

ינקטו כל אמצעי הבטיחות יש לדאוג כי בכל שלב של העבודה  כ"כ ימינימאלהעבודה באתר יהיה 

עם אמצעי נעילה  ירוכן יש להתקין כיסוי סביב פתחי דלתות הפוההגנה על  המשתמשים 

מאופי העבודה יתכן מצב בו ילוכלך אתר העבודה. הספק ינקה כל  .העבודהזור המבודדים את א

בנה להפריע לפעולה הסדירה של המ את אתר ההתקנה, יבצע את עבודתו בשקט על מנת לא יום

 כדי שמירה על כללי הבטיחות. תוך

 גם אם לא תוארו במפרט. הספק מתחייב להשלים את כל הנדרש להשלמת כל העבודות

 כל הריתוכים במידה וידרשו יצבעו פעמים בצבע יסוד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :השלמת עבודות הבניה תכלול

 :ביטול חדר מכונה קיים ע"י 

 סתימת כל הפתחים. 

 ומם החדש )הציוד החדש יהיה עמיד ואטום למים.העברת קווי החשמל למיק 

 ה לפתח עשןיר חיצוני של הפיר להתקנת רפפחציבת פתח בק. 
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 דרש.פתיחת פתחים בתחנות כפי שיי 

 פירוק משקופים קיימים בתחנות. 

 .התקנת פיגום בפיר למשך זמן העבודה 

 .בניה בבטון ולבנים סביב המשקופים שיותקנו 

 י הדלתות.השלמת בניה/ריצוף סמוך לסיפ 

 . התקנת סולם ירידה לבור 

 .בנית פגושות בבור 

 גם אם לא צוינו לביצוע מושלםחדר המכונותבודות שידרשו בפיר, בביצוע כל הע , 

 והחזרת המצב לקדמותו.

 

 חשמל ותקשורתעבודות  3.4

 ללוחות הפיקוד כולל מפסקים לוח החלוקה הקיים העברת קו החשמל מ 

 וכל הנדרש.  אטום למים        

 .בדיקה והתקנת הארקות כפי שיידרש 

 .התקנת תאורת פיר לפי הנדרש בתקן 

  חרום בתחנות.התקנת תאורה ותאורת 

 .התקנת מצלמות בתאים ובתחנות וחיבורם לאינטרנט בתיאום עם המזמין 

 עד לאזור שיידרש.ו של בזק הכנת תשתית עבור קו טלפון מארגז החיבורים 

 .המזמיןקו הטלפון יסופק ע"י              

 .כולל הזמנת חיבור מחדש של החשמל מחברת החשמל במידה ויידרש 

 

 עבודות החשמל והבניה שיידרשו לביצוע מושלם של הפרויקט כלולים במחיר.כל  למען הסר ספק:

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 .שהספק יגיש רשימת תכניות. 4
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 מתאריך עדכון שם התוכנית תוכנית מס'

 

   אזור המכונותומעלית לפיר כנית בניה ת 

   תכנית כללית –פיר ותא מעלית  3

   תכנית כללית –חזית  5

   כנית בניהת –חזית  6

   א-חתך דרך גובה פיר  א 7

   א-תכנית בניה  א –חתך דרך גובה פיר  8

   ב-חתך ב –חתך דרך גובה פיר  9

   תכנית כללית ב-חתך דרך גובה פיר ב 10

   תוכניות חשמל  

   ניות לחצנים בתא ובחניותתוכ 

   תוכניות מבנה המשקופים והדלתות 

   י גמר לאישור האדריכלתוכניות פריסת תא ופרט 
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